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LINEA PER GRIGLIATI DA NASTRO

Vista pressa e rulliera motorizzata
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Prodotto finito Aspo svolgitore 

Linea per grigliati da nastro.
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LINEA PER GRIGLIATI DA NASTRO

Linea per grigliati da nastro.

54002C 1 ASPO SVOLGITORE 

Aspo svolgitore 2t - luce 500mm.

55004A 2 RADDRIZZATRICE ALIMENTANTE A RULLI 300 

Raddrizzatrice alimentante a rulli con larghezza utile 300 mm.

H3 3 PRESSA MECCANICA 120t

60 colpi min.

4M 4 RULLIERA DI ALIMENTAZIONE BANDELLE L3000

28201A 5 PROFILATRICE TIPO PME 50

Macchina profilatrice con alberi diametro 50 mm.

28401 6 BANCO DI SCARICO TIPO L

Banco di scarico tipo leggero, lunghezza 3 - 12 m e scarico laterale tramite cilindro pneumatico.

251-252 7 PULPITO DI COMANDO CON QUADRO ELETTRICO

36023 8 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE IN RETE
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LINEA PER GRIGLIATI DA NASTRO

Linea per grigliati da nastro.

Linea per produzione grigliati da nastro
per canalette scarico acqua a forma di
“C” semplice e a forma di “T”.
N°2 attrezzature (serie di rulli) diverse
montate appaiate sulla profilatrice.
Il taglio e la punzonatura vengono
eseguiti prima della profilatura in modo
da non cambiare stampi di taglio.
Il cambio di larghezza sulla profilatrice
avviene con distanziali.
Tra la pressa di punzonatura e il taglio e
la profilatrice ( piegatura ) abbiamo una
rulliera motorizzata di trasporto con un
sistema di centraggio da un profilo a un
altro.
Scaricatore - impilatore in opzione. 

Pressa  completa dello stampo Dettaglio profilatrice

Raddrizzatrice alimentante Dettaglio stampi Banco di scarico Pannello di controllo

Velocità:
8 mt/1'

Larghezza
100-200 mm

Lunghezza
1000 mm

Materiale: zincato, lucido, inox

Passo asole
26 mm

Senso di marcia stampaggio: Sx - Dx

Spessore
1,2-1,5 mm

Portata aspo
2 t

Consumo aria:
300 Nl/1

Potenza installata:
42 Kw
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